KARTA PRODUKTU

NAZWA PRODUKTU

WEGIEL KAMIENNY — BOLEStAW CHROBRY

luzem / workowany

PRZEZNACZENIE

Paliwo state przeznaczone do tradycyjnych, zasypowych
instalacji weglowych: kottow, piecéw i kuchni.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Wegiel spetnia wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakosci paliw.

Parametry fizykochemiczne | jedn. | min. | max.
Wartosc¢ opatowa [Qir] MJ/kg | 24,00 | 27,00
Zawartos¢ popiotu [Ar] % 0,00 | 12,00
Zawartos¢ siarki catkowitej

[Srt] % 0,00 | 1,20
Zawartos¢ wilgoci

catkowitej [Wtr] % 0,00 | 15,00
Zdolnos¢ spiekania RI ND ND
Zawartos¢ podziarna % 0,00 | 10,00
Zawartos¢ nadziarna % 0,00 | 10,00

UWAGA!: czynniki
przechowywanie oraz wibracje i wstrzasy w trakcie

atmosferyczne, dtugotrwate

transportu moga mie¢ wptyw na parametry fizykochemiczne
towaru.

SORTYMENTY

KOSTKA 63-200 mm — luz

ORZECH | 40-80 mm — luz

ORZECH GRUBY 25-80 mm luz / workowany
ORZECH DROBNY 25-50 mm luz / workowany

SKtAD

Wegiel kamienny Bolestaw Chrobry, to wegiel tak dobry, ze
nie wstydzimy sie firmowac go wtasng marka. Wysrubowane
i powtarzalne parametry jako$ciowe i stabilno$¢ procesu
spalania to gtéwne zalety tego paliwa.

OPAKOWANIE

LUZEM

Wegiel luzem nalezy transportowaé za pomocg pojazdéw
samowytadowczych typu wywrot (dostawczych lub
ciezarowych).

WORKI 25KG

= paleta bezzwrotna o wymiarach 120cm x 80cm i
wysokosci max. 170cm,

= tekturowa przektadka zabezpieczajaca przed
uszkodzeniem spodniej warstwy workow w transporcie,

=  oddychajacy worek polipropylenowy
40 sztuk x 25kg = 1 tona,

= catos$¢ owinieta folig stretch, moze tez by¢ dodatkowo
spieta pasami polipropylenowymi,

=  towar moze w niewielkim stopniu wystawac poza obrys
palety,

=  towar zapakowany w ten sposdéb nalezy transportowaé
za pomocg przeznaczonych do przewozu palet pojazdéw

dostawczych i ciezarowych.
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PRZECHOWYWANIE

Zalecamy przechowywanie towaru w nastepujacych
warunkach:

=  miejsce suche, dobrze wentylowane
i nie wystawione na bezposrednie dziatanie opaddw
atmosferycznych.

PRODUCENT
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SAM-BUD-ROL Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa
ul. Fabryczna 2, 47-320 Gogolin

Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego, KRS: 0000443669

NIP: 199-011-04-83
REGON: 161499902
BDO: 000021269

DANE KONTAKTOWE

tel./fax 77 423 21 30
biuro@sambudrol.pl

www.sambudrol.pl

WWW.SAMBUDROL.PL
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